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手机信号增强器产品简介

    手机信号增强器专用于小区域室内天线分布系统（又称定点覆盖），将基站的信号通过无线接入方式直接引入到室内的覆盖区域，再通过小型天线将基站信号发送出去，同时接收手机信号，通过分布系统上行到基站，能有效消除室内覆盖盲区，抑制干扰，为室内的移动通信用户提供稳定、可靠的信号，使用户在室内也能享受高质量的个人通信服务。信号增强器主要应用于室内点式小区域覆盖，覆盖室内GSM移动通信盲区。

型号:GSM AT-980 

电    源：             AC220v自动调节电源（带高低温特性） 

工作频段上行：          890-915 MHZ 

工作频段下行：          935-960 MHZ 

增 益：　　　          60dB 

平坦度：　             ≤3dB 

噪声系数：　           ≤3dB 

驻 波 比：　           ≤1.4(V.S.W.R) 

设备时延：　           ≤3μs 

杂散辐射：　           ≤-39dBm 

输出功率：               26dbm 

覆盖面积：            300平方米（天线有效半径：10米） 

手机信号放大器工作原理：
  下行：室外八木接收可通话的有用信号（一般手机显示4格作用），输入到主机，主机通过放大后送往室内吸顶天线，然后再通过天线辐射，到用户的手机，此为下行。

   上行：用户手机发射信号 ，被吸顶天线吸收输入到主机，然后通过主机放大，再送往室外八木或鞭状天线发射到基站，此为上行。

实物照片：
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全套包含：
GSM AT980主机：1台，
电源：1个，
说明书：1份，
室外八木天线7单元：1个，
室内吸顶天线：1个，
转接头：2个，
做好接头室外9米室内3米！
安装步骤图：
步骤一：室内安装先拿起一节线和一转接头连接好如下图，
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步骤二：把转接头与室内吸顶天线连接好，固定一下室内天线位置，如下图；
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步骤三：室内线的列一头直接与主机室内端相连接，如下图；
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步骤四：列一根长线一头与主机室外端连接好，如下图；
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步骤五：把线拉到室外同样先把线接头和转接头连接好，转接头和八木天线相连接拧好如下图；
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步骤六：把室外天线（八木天线）固定在下水管道，栏杆或是竹竿的物体上，如下图；
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步骤七：把室外天线（八木天线）对准信号发射塔方向，如下图；
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步骤八：全部连接好主机通电观察室内手机信号状态，如果能正常通话了，就把天线位置和线固定好就好了。
